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验收报告表说明

该报告主要有以下部分组成：

项目概况

表一 污染源自动监控设施基本情况表

表二 污染源自动监控设施联网情况

表三 重点监控企业污染源自动监控设施比对监测情况

表四 企业污染源自动监测监控设施现场验收表

表五 合肥长丰皖能环保电力有限公司验收意见

本报告有以下附件：

附件 1 环保部门关于安装污染源自动监控设施批复的文件

附件 2：安装调试与试运行报告

附件 3：环境监测单位比对监测报告

附件 4：环境监测仪器质量监督检查中心适用性检测证书及报告

附件 5：在线监测系统用户手册

附件 6：运维制度

附件 7：运维合同及证书

附件 8：计量器具型式批准证书

附件 9：现场照片
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项目概况

表一

污染源自动监控设施基本情况表

企业名称 合肥长丰皖能环保电力有限公司

地址 长丰县陶楼乡

排污口位置 1#排口 东经：117.19884396，北纬：32.11430848

环保负责人 方玉东 联系方式 18355449793

主要产品情况
产品 设计生产能力 实际产量

电力 1.27亿度/年 1.27亿度/年

废气
颗粒物

除尘工艺及效率 布袋除尘器：99%

执行标准

污染物名称 标准值 标准名称及标准号

颗粒物 20mg/m3 《生活垃圾焚烧污染控制标准》

（GB18485-2014）

自动监控设施情况

设备安装位置 1#废气排口

安装位置是否规

范
规范 排污口是否规范化 规范化

设备供应商
安荣信科技（北京）有

限公司

设备型

号及编

号

1#排口 B1001349

计量器具型式批准证书或生产许可证批准日期 2022.1.20

环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书有效期 2023.4.12
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表二

污染源自动监控设施联网情况

企业名称 合肥长丰皖能环保电力有限公司 联网时间 2021年 6月
排放设施名称 1#焚烧炉 排放口名称 1#排口

数据传输设置

数据采集器序号 084B0033P17

数据上报间隔 60S

通讯协议 HJ/T353-2007
现场数据与传输数据

是否一致
一致

数据报表

排放

浓度

排放

流量

排放

总量
日报 月报 季报

有无 有无 有无 有无 有无 有无

异常数据
有无标记 有无处理 有无备份

有无 有无 有无

报警设置
污染物名称

排放浓度标准

值
浓度报警上限 浓度报警下限

颗粒物 20mgm3 100mg/m3 0

联网验收情况

审查项目 核查情况

与监控中心联网情况

1.现场机在线率为 95%以上；

2.正常情况下，掉线后，在 5min之内重新上线；

3.单台数据采集传输仪每日掉线次数在 3次以内；

4.报文传输稳定性在 99%以上，当出现报文错误或丢失时，启动纠错

逻辑，数据采集传输仪重新发送报文。

数据传输安全性

1.对所传输的数据应按照HJ/T212中规定的加密方法进行加密处理传

输，保证数据传输的安全性。

2.服务器端对请求连接的客户端进行身份验证。

通信协议正确性 现场机和上位机的通信协议符合 HJ/T 212的规定，正确率 100%。

数据传输正确性 数据一致，近一个月数据正确率 100%。

联网稳定性
系统稳定运行一个月，不出现除通信稳定性、通信协议正确性、数据

传输正确性以外的其他联网问题。

设备已联网，符合技术规范要求。
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表三

重点监控企业污染源自动监控设施比对监测情况

企业名称 合肥长丰皖能环保电力有限公司

比对监测单位
安徽工和环境监测有限

责任公司
监测时间 2022.6.23

点位名称 1#排口

自动监测设备

名称
LSS2004烟尘浓度连续监测仪

生产厂家
安荣信科技（北京）有

限公司
型号 LSS2004

监测项目

分析方法

比对方法 自动监测方法

固定污染源废气低浓度颗粒物

的测定重量法（HJ836-2017）
激光对穿法

项目
比对监测

数据

自动监测数

据

比对

结果
标准限值 达标情况

颗粒物（mg/m3）

1.6 3.5

2.2mg/m3

排放浓度

≤10mg/m3，绝

对误差不超

过±5mg/m3

合格

1.1 3.7

1.9 3.7

1.2 3.9

1.9 3.9

比对监测结论

合肥长丰皖能环保电力有限公司 1#排口颗粒物指标满足《固定

污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）比对技术指标要

求，本次在线监测数据比对结果合格。
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表五

合肥长丰皖能环保电力有限公司验收意见

2022年 6月 26日合肥长丰皖能环保电力有限公司在合肥长丰皖能环保电力

有限公司厂内召开废气自动监测系统验收会。参加会议的有业主单位：合肥长丰

皖能环保电力有限公司；报告编制单位：安徽工和环境监测有限责任公司，验收

专家组；第三方在线运营单位等代表。会议听取了合肥长丰皖能环保电力有限公

司关于厂区生产情况和废气排口自动监测设备（颗粒物在线监测系统：LSS2004

型）的安装、维护和运营情况的报告；查看了污染源自动监测设备台账和现场，

考察了自动监测设备的安装运行和第三方运营情况。

验收组认为合肥长丰皖能环保电力有限公司根据《关于加强重点排污单位自

动监控建设工作的通知（环办环监〔2018〕25号））和安徽省环保厅《关于调

度重点排污单位自动监控设备安装联网运维信息的通知》（皖环函【2018】943

号）文件要求，安装的废气自动监测设备为国家环保产品认证的产品，由安徽工

和环境监测有限责任公司提供的自动监测设备比对验收报告表明：1#排气筒废气

排放口颗粒物在线监测系统比对结果符合国家比对试验考核指标的要求，自动监

测设备的通信稳定性、通信协议正确性，数据传输安全性、正确性符合联网技术

指标要求。验收组认为合肥长丰皖能环保电力有限公司安装的颗粒物自动监测设

备符合验收条件，同意通过验收。同时提出如下建议：

1、自动监测设备关停应向环保主管部门报批；

2、加强对第三方运营企业的管理，加强设备的定期维护，确保设备稳

定运行。

组织验收单位：（签章）

2022年 6月 27日
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