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（四）验收范围

本次验收范围为 2 号车间干法芯材和真空绝热板产品生产线及配套的环保

设施验收。

二、工程变动情况

项目实际建设无重大变动情况。

表 1项目变动情况一览表

分析内

容
环评及批复要求 实际建设情况 变动情况

是否属

于重大

变动

建设性

质
新建（迁建） 新建（迁建） 无 否

建设规

模

主要进行芯材生产工

序、真空绝热板封装工

序，年生产芯材 3.5万
吨，全部用于生产真空

绝热板，年生产 500万
平方米真空绝热板产品

主要进行芯材生产工

序、真空绝热板封装工

序，年生产芯材 1.1万
吨，全部用于生产真空

绝热板，年生产 333万
平方米真空绝热板产品

无湿法生产工艺，

真空绝热板产品产

能降低。

否

建设地

点

项目位于安徽省合肥市

肥西县花岗镇产城融合

示范区独秀园路与将军

岭路交叉口西北角

项目位于安徽省合肥市

肥西县花岗镇产城融合

示范区独秀园路与将军

岭路交叉口西北角

无 否

生产工

艺

本项目采用湿法、干法

两种工艺生产芯材，之

后将芯材与外购阻隔

膜、吸气剂、干燥剂等

装袋，经封装、折边、

质检等工序生产真空绝

热板产品。

本项目干法工艺生产芯

材，之后将芯材与外购

阻隔膜、吸气剂、干燥

剂等装袋，经封装、折

边、质检等工序生产真

空绝热板产品。

生产工艺减少，无

湿法工艺
否

环保措

施
废气

干法芯材

生产线裁

切粉尘经

各生产线

配套布袋

除尘器处

理后，合并

通 过一根

30m高排气

筒（DA002）
达标排；

废气

干法芯材

生产线裁

切粉尘和

气流线粉

尘经芯材

1、2号生产

线配套布

袋除尘器

处理后，合

并通过一

根 30m 高

排气筒编号改变 否










